
SO-33SP
SMART OPTICAL MOUSE

Руководство пользователя

  Благодарим Вас за приобретение мышки «Dialog» и надеемся, что качество нашей 
продукции будет радовать Вас каждый день!

  При эксплуатации просим Вас:
· не подвергать изделие чрезмерным физическим нагрузкам;
· не допускать попадания влаги внутрь изделия;
· не разбирать изделие самостоятельно.
  Так же просим Вас сохранить оригинальную упаковку и комплектность товара. В 
противном случае, при возникновении неисправности Вы можете лишиться права на 
бесплатное гарантийное обслуживание.

Комплект:
· манипулятор «мышь» для IBM PC совместимых компьютеров;
· упаковка.

Подключение манипулятора.

1. Выключите Ваш ПК.
2. Подсоедините «мышку» к порту PS/2 на задней панели компьютера 
3. Включите компьютер и дождитесь загрузки операционной системы.
4. Для корректной работы манипулятора необходимо проверить наличие и, в 

случае необходимости, установить драйвер «Стандартная мышь для порта 
PS/2». Проверить текущий драйвер и сменить его можно в разделе «Панель 
управления - Система», где в таблице на закладке «Устройства» имеется пункт 
«Мышь».

5.   После запуска программы установки следуйте инструкциям на экране.

 ОПТИЧЕСКАЯ МЫШЬ SO-33SP
 3 КНОПКИ,  КОЛЕСО ПРОКРУТКИ

“Мышка” для IBM PC - совместимых компьютеров, работающих под управлением ОС 
Windows. Интерфейс PS/2, разрешающая способность 800 dpi, длина соединительного кабеля 
1,4 м +/- 5%. Изготовитель: “Леда Пластик Ко., Лтд.“ (Leda Plastic Co. Ltd.), промышленный 
район Шун-Тиан, Ши Лон Цай Роуд, Шенжень, 518108, Китайская Народная Республика
Импортер: ООО “Диалог”, 199106, Россия, г. Санкт-Петербург, В.О., Средний пр., 86
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